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Znak: NR-00042-PL

Przed montazem i uzytkowaniem agregatu nalezy zapoznaé sie z calg
dokumentacjg techniczna i instrukcjami bezpieczenstwa, zawartymi w
niniejszym podreczniku uzytkownika. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage
na zagadnienia przedstawione w niniejszej dokumentacji celem poznania i
zrozumienia sposobu oraz warunkow uzytkowania urzadzenia. Wszystkie
przedstawione informacje maja na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkownika oraz unikniecie ewentualnych awarii urzadzenia, bedacych
nastepstwem jego nieprawidiowego uzytkowania.




Podrecznik uzytkownika

GWARANCJA

Niniejszym spotka GARRAF MAQUINARIA, S. A. (dalej zwana ,GAMA”) udziela pierwszemu nabywcy
(dalej zwanemu ,Klientem”) Ograniczonej Gwarancji na urzagdzenie i oryginalne akcesoria zatgczone do
urzgdzenia (dalej zwane ,Produktem”), obejmujgcej wady dotyczgce funkcji, materiatu lub wykonania
Produktu w momencie jego pierwszej sprzedazy i w okresie dwoch (2) lat od ww. daty sprzedazy.

Jezeli podczas okresu gwarancyjnego i z zachowaniem normalnych warunkéw uzytkowania Produkt
przestanie dziata¢ poprawnie z przyczyn zaleznych od wad dotyczacych funkcji, materiatu lub wykonania,
autoryzowany dystrybutor z siedzibg w kraju, w ktérym nabyto produkt, bgdz serwis techniczny GAMA
dokonajg naprawy lub wymiany Produktu, zgodnie z nizej przedstawionymi warunkami.

WARUNKI

a) Niniejsza gwarancja udzielana jest na podstawie oryginalnej faktury, dostarczonej wraz z
Produktem oddanym do naprawy lub wymiany, wydanej przez autoryzowanego dystrybutora
GAMA i zawierajgcej date nabycia Produktu oraz jego numer seryjny. GAMA zastrzega sobie
prawo do odmowy udzielenia ustugo gwarancyjnej w przypadku braku ww. danych na fakturze
lub ich modyfikacji po zakupie Produktu.

b) Produkt naprawiony lub wymieniony bedzie podlegac pierwotnej gwarancji przez okres pozostaty
do jej wygasniecia lub przez trzy (3) miesigce od daty naprawy, jezeli pozostaty okres pierwotnej
gwarancji bytby krétszy.

c) Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikajgcych z jego nieprawidiowego montazu,
naturalnego zuzycia czesci, uzytkowania uznanego za niewtasciwe dla danego Produktu badz
niezgodne z instrukcjami uzytkowania, opracowanymi przez GAMA, a takze stanowigcych
nastepstwo wypadku, nieostroznego uzytkowania, dokonania ustawien, zmian lub modyfikacji
Produktu bez autoryzacji ze strony GAMA, badz zwigzanych z uzytkowaniem akcesoriow,
urzgdzen grzewczych, urzadzen pompujgcych i/lub urzgdzen dozujacych niedozwolonych lub nie
wyprodukowanych przez GAMA.

d) Gwarancja obejmujgca czesci i akcesoria wchodzace w sktad Produktu, lecz nie wyprodukowane
przez GAMA, swiadczona jest w zakresie gwarancji oferowanej przez producenta.

GAMA NIE UZNAJE ZADNYCH INNYCH ZOBOWIAZAN GWARANCYJNYCH, WYRAZONYCH W FORMIE USTNEJ LUB
PISEMNEJ, POZA NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA. WSZELKIE GWARANCJE DOMYSLNE, WLACZNIE ZE
ZWIAZANYMI Z NIEOGRANICZONYM UZYTKOWANIEM PRODUKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, OBOWIAZUJA W
OKRESIE WSKAZANYM W NINIEJSZEJ GWARANCJI. GAMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY
LUB WYDATKI ZWIAZANE Z EWENTUALNA NIESPRAWNOSCIA PRODUKTU, JEGO WADLIWA PRACA BADZ DOZOWANIEM
MATERIALU PRZY UZYCIU PRODUKTU, WLACZNIE Z NIEOGRANICZONYMI WYDATKAMI ZWIAZANYMI ZE SZKODAMI NA
OSOBACH LUB MIENIU. TYM SAMYM, W ZADNYM PRZYPADKU GAMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRATE
TEORETYCZNYCH DOCHODOW LUB PONIESIENIE STRAT HANDLOWYCH. NAPRAWA LUB WYMIANA WADLIWEGO
PRODUKTU STANOWI CALKOWITE WYPELNIENIE ZOBOWIAZAN GAMA WZGLEDEM KLIENTA. GAMA NIE GWARANTUJE W
ZADNYM PRZYPADKU STOSOWNOSCI LUB PRZYDATNOSCI PRODUKTU DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO
PRZEZNACZENIA LUB ZASTOSOWANIA.

Wszelkie informacje dotyczgce czesci nie wyprodukowanych przez GAMA oparte sg na danych
otrzymanych przez ich producenta i, pomimo iz uznawane sg za dokifadne i wiarygodne, GAMA nie
gwarantuje ani nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Darowizna, sprzedaz lub wynajem produktu przez GAMA w zadnym przypadku nie stanowi upowaznienia,
zgody ani przyznania prawa do uzytkowania praw badz patentéw, ani nie wspiera, pobudza badz popiera
ich naruszenia.

Ograniczenia niniejszej gwarancji nie stanowig ograniczen praw konsumenta, okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawnych, ani zadnych innych praw, zwigzanych z zawarciem umowy
kupna/sprzedazy pomiedzy nabywcg i sprzedawca.
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Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Podreczniku Uzytkownika uznawane sg za
prawdziwe, jednakze GAMA nie gwarantuje ani nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. GAMA zastrzega sobie prawo do dokonania aktualizacji i wprowadzenia zmian w
treSci niniejszego Podrecznika Uzytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedniego
powiadomienia, w celu poprawienia ewentualnych btedéw drukarskich, poszerzenia zawartych
informacji lub wprowadzenia zmian w charakterystykach i funkcjach urzadzenia.

BEZPIECZENSTWO | UZYTKOWANIE

Agregat dozujacy evolution G-50 H zostat opracowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami
zmienionej Dyrektywy w sprawie maszyn 89/392/EWG oraz wszelkich przepisow krajowych
znajdujgcych zastosowanie. Ponadto urzgdzenie spetnia rowniez przepisy Dyrektyw Wspdlnoty
Europejskiej  dotyczacych  kompatybilnosci  elektromagnetycznej i  bezpieczenstwa
elektrycznego, a takze wtasciwych Norm Zharmonizowanych.

W niniejszym rozdziale przestawiono istotne informacje dotyczace bezpieczenstwa i
uzytkowania agregatu dozujgcego evolution G-50 H.

Przed montazem i uzytkowaniem agregatu nalezy zapoznaé sie z calg
dokumentacja techniczng i instrukcjami bezpieczenstwa, zawartymi w
niniejszym podreczniku uzytkownika. Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage
na zagadnienia przedstawione w niniejszej dokumentacji celem poznania i
zrozumienia sposobu oraz warunkow uzytkowania urzadzenia. Wszystkie
przedstawione informacje maja na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkownika oraz unikniecie ewentualnych awarii urzadzenia, bedacych
nastepstwem jego nieprawidiowego uzytkowania.

OSTRZEZENIE: zawiera informacje przestrzegajace przed sytuacjami grozacymi
powaznymi obrazeniami w razie nieprzestrzegania instrukcji obstugi.

PRZESTROGA: zawiera wskazowki jak zapobiec uszkodzeniu agregatu lub uniknaé
sytuacji grozgcej lekkimi obrazeniami.

UWAGA: zawiera istotne informacje dotyczgce opisywanego procesu.

W niniejszy Podreczniku Uzytkownika zawarto informacje dotyczgce budowy urzgdzenia i jego
funkcjonowania. Przestrzeganie wskazowek i zalecen zawartych w podreczniku zmniejsza
zagrozenie wypadkami podczas montazu, uzytkowania lub konserwacji agregatu, a zarazem
wydtuza okres jego bezawaryjnej pracy i zwieksza wydajnos¢ urzgdzenia oraz mozliwosci
wykrycia i rozwigzania zaobserwowanych probleméw w prosty i szybki sposéb.

Zalecamy zachowac¢ niniejszy Podrecznik Uzytkownika w celu wykorzystania w przysziosci
zawartych w niej informacji. W przypadku zagubienia podrecznika, prosimy o kontakt z lokalnym
dystrybutorem GAMA lub bezposrednio ze spotkg Garraf Maquinaria, S.A. w celu przestania
nowego egzemplarza.

OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na budowe agregatu dozujgcego evolution G-50 H
zabrania sie jego stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz przy
wartosciach cisnienia i temperatury wyzszych od wskazanych w specyfikacjach
technicznych niniejszego podrecznika.
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Podczas uzytkowania agregatu nalezy obowigzkowo stosowac¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, wigcznie z rekawicami, okularami, obuwiem i maskami ochronnymi. Jezeli
agregat uzytkowany jest w pomieszczeniach zamknietych lub stabo wentylowanych, nalezy
zawsze stosowaé aparaty oddechowe. Stosowane $rodki bezpieczenstwa nie powinny
ogranicza¢ sie wylgcznie do przedstawionych w niniejszy Podreczniku Uzytkownika. Przed
przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia nalezy dokonaé dogtebnej analizy zagrozen
zwigzanych z rozpraszanymi substancjami, stosowanym rodzajem natrysku oraz miejscem

pracy.

4/42

Aby zapobiec ewentualnym obrazeniom ciala, zwigzanym =z
nieprawidfowym uzytkowaniem stosowanych surowcow i
rozpuszczalnikdéw, nalezy dokladnie zapoznaé sie z instrukcjami
bezpieczenstwa dostepnymi u dostawcy.

Wszelkie powstate odpady powinny byé usuwane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed jakakolwiek ingerencja wewnatrz panelu elektrycznego, nalezy
zawsze odfgczy¢ urzadzenie od zrédfa zasilania.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne-naprawcze ukfadow elektrycznych
urzadzenia powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez technika elektryka
o odpowiednich kwalifikacjach.

Aby zapobiec obrazeniom, spowodowanym przez substancje pod
cisnieniem, nie nalezy nigdy rozkreca¢ zfgczy ani wykonywaé czynnosci
konserwacyjnych czesci znajdujacych sie pod cisnieniem do chwili
caftkowitego usuniecia cisnienia.

Podczas uzytkowania, konserwacji Ilub przebywania w poblizu
dziatajgcego agregatu nalezy zawsze stosowaé¢ odpowiedni sprzet
ochronny, wiacznie z maskami, okularami, rekawicami, obuwiem i odziezg
ochronna.

Niektére czesci urzagdzenia mogag ulec nagrzaniu, przez co kontakt z nimi
grozi oparzeniami. Rozgrzanych czesci agregatu nie nalezy dotykac¢ do
chwili catkowitego wystygniegcia.

Aby zapobiec zagrozeniu powaznych obrazen w wyniku zgniecen lub
amputacji cztonkéw, nie nalezy obstugiwaé urzadzenia nie posiadajgcego
prawidtowo zamontowanych osfon czesci ruchomych. Po zakoriczeniu
czynnosci naprawczych lub konserwacyjnych, nalezy upewnic¢ sie, ze
wszystkie ostony zostaly prawidiowo zamontowane.
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DANE OGOLNE

Agregat dozujacy evolution G-50 H stuzy do natrysku polimocznikéw, systemoéw chemicznych
do spieniania poliuretanu i niektérych dwusktadnikowych systeméw epoksydowych.

Gléwny system grzejny

Gtoéwny system grzejny sktada sie z dwoch niezaleznych grzejnikbw bez uszczelek. Kazdy
grzejnik posiada szes¢ elementdéw grzejnych o mocy 1500 W (tj. catkowita moc grzejnika wynosi
9000 W) oraz wurzadzenia kontrolne i zabezpieczajgce, gwarantujgce prawidtowe
funkcjonowanie systemu. Konfiguracja systemu pozwala na osiggniecie réznic temperatury
wynoszacych (AT) 50°C oraz temperatur stosowania wynoszgcych 90°C przy normalnych
temperaturach otoczenia.

System ogrzewania przewoddéw

System ogrzewania przewodow opiera sie
na transformatorze o mocy 4000W,
umozliwiajgcym ogrzanie 93 metréw
przewoddéw. System posiada nowatorskie
rozwigzanie przewodu ogrzewajgcego O
regularnie roztozonych miedzianych
elementach grzejnych, gwarantujgcych

rbwnomierne ogrzewanie i doktadng
kontrole temperatury stosowania
produktow.

Pompy dozujace o ttokach przeciwbieznych dwustronnego dziatania

Zespot pomp uaktywniany jest przez sitownik hydrauliczny z podwdéjnym ttoczyskiem.
Zastosowanie systemu pomp liniowych z dwustronnymi tlokami zapewnia statg objetos¢ i
gwarantuje jednorodno$¢ cisnien podczas przemieszczania sie pompy w obydwu kierunkach.
Wykorzystanie réznych rozmiaréw pomp pozwala na osiagniecie roznych proporcji objetosci (od
1:4 do 4:1) sktadnikéw chemicznych stosowanych podczas procesu.

5/42 1.8 Aktualizacja Znak: NR-00042-PL
http://www.gamapur.com




DANE TECHNICZNE

Elektryczne

Napiecie zasilania:

Podrecznik uzytkownika

400 V

Czestotliwosé:

50/60 Hz

Zuzycie energii elektrycznej:

56 A przy 3 x 400V

Moc elementéw grzejnych:

(2 X 9 kW) 18 kW

Moc transformatora przewodow:

4 kW

Moc silnika elektrycznego:

5,5 kW

Catkowita moc czynna:

27,5 kW

Wewngatrz panelu znajduje sie gniazdo do podfaczenia giéwnego
przewodu (nie dofagczony) zasilajacego urzgdzenie w energie elektryczna.
Podfgczenie zasilania do urzadzenia powinno by¢ wykonywane wyfacznie
przez technika elektryka o odpowiednich kwalifikacjach.

Mechaniczne

Maksymalne ci$nienie pracy:

Wydajno$¢ maksymalna przy proporcjach 1:1:

Minimalna produkcja:

240 kgflcm?2 (23,5 MPa) / 3500 psi

22 kg/min. / 22,00kg/min.

1 kg/min. / 1,00 kg/min.

Maksymalna dtugos$¢ przewodu:

93 m

Zalecany kompresor:

3 HP trzyfazowy

Waga (pusty zbiornik hydrauliczny): 280 kg
Waga (petny zbiornik hydrauliczny): 360 kg
Wymiary: Wys.: 1200 mm
Szer.: 900 mm
Dtug.: 700 mm
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OPIS OGOLNY

Modut
recyrkulacyjny

Widok szczegdtowy
ztgcza czujnika TCS

E

Czujnik TCS

Rys 1. Opis ogolny
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1. Panel sterowania

Kontroluje i steruje prawidtowym dziataniem agregatu.

2. Pompa dozujaca izocyjanian

Zasila system w izocyjanian.

3. Pompa dozujaca poliol

Zasila system w poliol.

4. Grzejnik izocyjanianu

Ogrzewa izocyjanian do ustalonej temperatury.

5. Grzejnik poliolu

Ogrzewa poliol do ustalonej temperatury.

6. Transformator ogrzewania przewodéw

Zapewnia odpowiednie napiecie zasilania dla systemu ogrzewania przewodow.
7. Manometr do pomiaru ci$nienia hydraulicznego

Wskazuje wartos¢ cisnienia w obwodzie hydraulicznym.

8. Manometr do pomiaru cisnienia izocyjanianu

Wskazuje wartos¢ cisnienia w obwodzie izocyjanianu.

9. Czujnik bezpieczenstwa w obwodzie izocyjanianu

Wytgcza zawér elektromagnetyczny w przypadku nadmiernego cisnienia w obwodzie
izocyjanianu.

10. Czujnik grzejnika izocyjanianu

Podaje informacje o temperaturze izocyjanianu.

11. Manometr do pomiaru cisnienia poliolu
Wskazuje warto$¢ cisnienia w obwodzie poliolu.

12. Czujnik bezpieczenstwa w obwodzie poliolu
Wytgcza zawor elektromagnetyczny w przypadku nadmiernego cisnienia w obwodzie poliolu.
13. Czujnik grzejnika poliolu

Podaje informacje o temperaturze poliolu.

14. Modut recyrkulacyjny grzejnikow

15. Regulator cisnienia hydraulicznego

Umozliwia zwigkszanie lub zmniejszanie cisnienia w - ;
systemie hydraulicznym. W celu zwiekszenia cisnienia, Itzrgfigza' . -3
nalezy przekreci¢ regulator w kierunku zgodnym z c%nienie acy >
ruchem wskazéwek zegara; dla zmniejszenia ciSnienia —
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara.
Regulacja cisnienia w systemie hydraulicznym mozliwa

jest gdy uprzednio wigczono przycisk NORMAL Ilub
RETRACT.

Istniejg dwie konfiguracje mechanizmu regulujgcego:

- ograniczenie cisnienia za pomoca trzpienia — dla
przewodow o niskim cisnieniu (do 155 baréw),

- ograniczenie cisnienia bez pomocy trzpienia —
dla przewodéw o wysokim cisnieniu (do
276 barow).

Zawsze reguluj ciSnienie systemu hydraulicznego taki sposéb, by
cisnienie wyjsciowe agregatu nie bylo wyzsze od cisnienia roboczego
zainstalowanych przewoddow.
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16. Przetaczniki DIP czujnikéw TCS

Pozwalajg wybra¢ tryb sterowania ogrzewania przewodéw w
zaleznosci od wyposazenia w czujnik TCS, stuzacy do bezposredniej
kontroli temperatury (z czujnikiem i bez czujnika). Jezeli przewody
posiadajg czujnik, nalezy ustawi¢ przetgcznik DIP w pozycji ON;
jezeli nie posiadajg czujnika — w pozycji OFF. Aby dokonaé¢ zmiany ustawien przefacznika
DIP nalezy uprzednio wyfgczy¢ agregat.
17. Przetacznik DIP jednostek pomiaru

Umozliwia wybér jednostek cisnienia i temperatury wskazywanych
na wyswietlaczach panelu sterowania. Aby wyswietlaé warto$ci
ciSnienia wyrazone w barach i wartosci temperatury wyrazone w stopniach Celsjusza, nalezy
wybrac¢ opcje EU. Aby wyswietla¢ wartosci cisnienia wyrazone w psi i wartosci temperatury
wyrazone w stopniach Fahrenheita, nalezy wybra¢ opcje USA. Aby dokonaé¢ zmiany ustawien
przefacznika DIP nalezy uprzednio wylaczy¢ agregat.

18. Przetacznik DIP przetwornikéw cisnienia

Pozwala wybraé model przetwornikéw cisnienia -
zainstalowanych w agregacie. Przetgcznik programowany jest =-%- o é
fabrycznie i nie nalezy dokonywa¢ zmian jego ustawien bez

zezwolenia serwisy technicznego GAMA. Aby dokonaé¢ zmiany ustawien przelgcznika DIP
nalezy uprzednio wytaczyé agregat.
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PANEL STEROWANIA

PLURAL COMPONENT PROPORTIINER
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Rys 2. Panel sterowania

Panel sterowania umozliwia wybranie i ustawienie optymalnych warunkéw pracy w zaleznosci
od charakterystyk i wymagan stosowanych produktéw. Za pomocg przycisku MODE
wprowadzane sg poszczegdlne parametry kontrolne, takie jak ustawienia temperatury,
natezenia lub ogdlnej liczby cykléw pracy. Podczas zmiany warto$ci danego parametru,
dokonywanej poprzez naciskanie przyciskow ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ, wyswietlacz mruga przez
kilka sekund. Po dokonaniu zmian, nalezy ponownie nacisng¢ przycisk MODE w celu
zachowania wprowadzonej wartosci.

Tryb wprowadzania zmian przerywany jest automatycznie jezeli w przeciggu kilku sekund nie
zostanie naciéniety zaden przycisk.

Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia nastepujgcych parametréw:
e Temperatura przewodow w trybie sterowania automatycznego (maks. 90°C)
¢ Natezenie ogrzewania przewodow w trybie sterowania recznego (maks. 90 A)
e Temperatura grzejnika izocyjanianu (maks. 90°C)
e Temperatura grzejnika poliolu (maks. 90°C)
e Ogoblna liczba cykléw pracy
e Liczba wykonanych cyklow
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1. Gtéwny wiacznik

Wigcza i wylgcza zasilanie elekiryczne panelu sterowania. Jego wigczenie (pozycja ON)
umozliwia prace z urzadzeniem. Po ustawieniu wtgcznika w pozycji ON, zapala sie zielona
lampka, umieszczona w gérnej czesci przycisku.

2. Hoses /Przewody

Na wyswietlaczu wskazana jest temperatura przewodu izocyjanianu (ISO) oraz temperatura
przewodu poliolu (RESIN).

Ogrzewanie przewodéw moze by¢é sterowane automatycznie =z
wykorzystaniem czujnika kontroli temperatury TCS (wyposazenie
dodatkowe) lub recznie — bez wykorzystania czujnika TCS. Tryb E )
sterowania wybierany jest za pomocg dwéch przetgcznikéw DIP, umieszczonych na ptlytce
obwodu drukowanego. W urzadzeniach wyposazonych w jeden transformator, nalezy ustawié¢
przetgcznik DIP ,Hose ISO” w pozycji ON oraz ,Hose RESIN” w pozycji OFF, jezeli przewod
izocyjanianu wyposazony jest w czujnik TCS. W przypadku braku czujnika TCS lub niemozno$ci
jego zastosowania (awaria itp.), nalezy ustawi¢ obydwa przetgczniki DIP w pozycji OFF. Jezeli
czujnik TCS stanowi wyposazenie przewodu poliolu, nalezy ustawi¢ przetgcznik DIP ,Hose
RESIN” w pozycji ON oraz ,Hose ISO” w pozycji OFF. W urzgdzeniach wyposazonych w dwa
transformatory, nalezy ustawi¢ obydwa przetgczniki DIP ,Hose ISO” i ,Hose RESIN” w pozycji
ON w celu wigczenia automatycznego sterowania temperaturg przewodéw wyposazonych w
czujniki TCS. Przy braku czujnikéw TCS w przewodach nalezy ustawi¢ obydwa przetaczniki w
pozycji OFF. W przypadku niemoznosci zastosowania jednego z czujnikéw, nalezy umiescic¢
wlasciwy przetagcznik DIP w pozycji OFF i pozostawi¢ drugi przetacznik DIP w pozycji ON. Aby
dokona¢ zmiany ustawien przefacznika DIP nalezy uprzednio wylgczy¢ agregat.

ISO ON / RESIN OFF ISO OFF / RESIN OFF ISO ON/ RESIN ON
czujnik TCS w przewodzie sterowanie reczne czujnik TCS w przewodach
ISO ISO i POL (wyposaz.
dodatk.)

HOSES / MANGUERAS HOSES / MANGUERAS HOSES / MANGUERAS

Aby wybra¢ temperature podczas pracy agregatu w trybie automatycznego sterowania
ogrzewaniem, nalezy nacisng¢ przycisk MODE, wprowadzi¢ pozadang wartos¢ temperatury za
pomocg przyciskow ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ, a nastepnie zachowaC wybrang warto$¢ poprzez
ponowne nacisniecie przycisku MODE. Warto$¢ natezenia (A) wprowadzane jest w identyczny
sposéb. Podczas pracy agregatu w trybie automatycznym, wartos¢ natezenia powinna
znajdowac sie w przedziale 45-50 amperéow.

Nie jest mozliwe zaprogramowanie urzadzenia w taki sposob, by temperatura przewoddéw byta
wyzsza od temperatury grzejnikéw.

W przypadku funkcjonowania tylko jednego systemu automatycznego sterowania temperaturg
(ISO Ilub POL), warto$¢ graniczna temperatury odpowiada najwyzszej zaprogramowanej
temperaturze grzejnikéw.
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W przypadku funkcjonowania obu systemoéw automatycznego starowania temperaturg (1ISO i
POL), wartos¢ graniczna temperatury bedzie odpowiednia dla grzejnika przydzielonego do
danego systemu.

Programowane temperatury nie mogg przekraczac¢ 80°C dla przewodow i 90°C dla grzejnikow.

Dane wprowadzane sg w nastepujgcy sposob:
e Nalezy okresli¢ temperature w grzejnikach ISO i POL.
¢ Nalezy okresli¢ temperature w przewodach ISO i POL.

e Na zakonczenie mozliwe jest wprowadzenie pozostatych danych (daty i wyswietlacz
cyklu).

Jezeli czujnik TCS ulegnie uszkodzeniu, na wyswietlaczu temperatury pojawi sie symbol (---) i
wytgczy sie ogrzewanie.

Przyciski umieszczone ponizej stuzg do wigczenia i wylgczenia ogrzewania przewodu kazdego
produktu. Kazdy przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra $wieci sie podczas pracy
ogrzewania. Jezeli lampka mruga, oznacza to, ze ogrzewanie jest wigczone, lecz przewdd nie
jest podgrzewany w danym momencie.

Ustawienia ogrzewania przewoddéw nie sg zapamietywane przez urzgdzenie, przez co po
kazdym wigczeniu urzadzenia przyciskiem CONTROL POWER nalezy zaprogramowac¢ nowe
ustawienia.

Aby wybra¢ wartos¢ natezenia podczas pracy agregatu w trybie recznego sterowania
ogrzewaniem, nalezy nacisngé¢ przycisk MODE, wprowadzi¢ pozgdang wartos¢ natezenia za
pomocg przyciskow ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ, a nastepnie zachowaC wybrang wartos¢ poprzez
ponowne nacisniecie przycisku MODE.

Ponizej przedstawiono wartosci natezenia i odpowiadajgce im temperatury stosowania
produktéw:

30A 38°C 100°F
35A 48°C 118°%F
40A 60°C 140°F
45 A 75°C 167°F
50A 90°C 194°F

Aby dokonaé szybkiego podgrzania przewoddw, nalezy wybra¢ wtasciwg warto$¢ natezenia.

UWAGA:

Oprogramowanie pfyty elektronicznej transformatora wyposazone jest w system
ochronny, zabezpieczajacy przed wystawieniem przewodéw na dziatanie wysokich
temperatur przez diugie okresy czasu.

Jezeli wybrano wartos¢ natezenia wyzszg od 35 amperdéw, po upfywie 20 minut warto$¢
natezenia zostanie automatycznie zmniejszona do 35 amperoéw.

Wartosci tej nie bedzie mozna zwiekszyé do poki nie odfgczy sie i ponownie podigczy
ogrzewanie przewodow.
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Wartos¢é wprowadzona przez uzytkownika maszyny zostanie zapamietana i zastosowana
po kolejnym wiagczeniu ogrzewania.

3. Heaters / Grzejniki

Na wyswietlaczu wskazana jest temperatura grzejnika izocyjanianu (ISO) oraz temperatura
grzejnika poliolu (RESIN). Aby dokona¢ zmian ww. wartosci temperatury, nalezy nacisng¢
przycisk MODE, wprowadzi¢ pozadang wartos¢ temperatury za pomocg przyciskéw
ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ, a nastepnie zachowaé wybrang warto$¢ poprzez ponowne nacisniecie
przycisku MODE.

Przyciski umieszczone ponizej stuzg do witgczenia i wylgczenia grzejnika kazdego produktu.
Kazdy przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra $wieci sie podczas pracy grzejnika.
Jezeli lampka mruga, oznacza to, ze ogrzewanie jest wigczone, lecz przewdd nie jest
podgrzewany w danym momencie.

Jezeli czujnik TCS ulegnie uszkodzeniu, na wyswietlaczu temperatury pojawi sie symbol (---) i
wylgczy sie ogrzewanie.

Ustawienia grzejnikdw nie sg zapamietywane przez urzadzenie, przez co po kazdym witgczeniu
urzgdzenia przyciskiem CONTROL POWER nalezy zaprogramowa¢ nowe ustawienia.

4. Przycisk Mode

Umozliwia dokonywanie zmian poszczegdlnych parametréw sterowania.

5. Przyciski Zwieksz/Zmniejsz

Pozwalajg na zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci danego parametru.

6. Pressure/ Cis$nienie

Na wyswietlaczu wskazane jest cisnienie izocyjanianu (ISO) i poliolu (RESIN).

Za pomocg przetgcznika USA/EU mozliwe jest wybranie jednostek
pomiaru cisnienia i temperatury. Aby wyswietli¢ wartosci cisnienia
wyrazone w barach i wartosci temperatury wyrazone w stopniach
Celsjusza, nalezy ustawi¢ przetacznik DIP w pozycji EU. Aby wyswietli¢ wartosci ci$nienia
wyrazone w psi i wartosci temperatury wyrazone w stopniach Fahrenheita, nalezy ustawi¢
przetgcznik DIP w pozycji USA. Aby dokonaé zmiany ustawien przefgcznika DIP nalezy
uprzednio wylgczy¢ agregat.

7. Counter / Licznik

Na wyswietlaczu wskazana jest liczba wykonanych cyklow pracy oraz liczba cyklow pracy
pozostatych do wykonania. Wskazania licznika cyklow mogg byé regulowane, zas sam licznik
moze by¢ zerowany poprzez rébwnoczesne nacisniecie przyciskow ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ.

Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania okreslonej liczby cyklow pracy w celu zatrzymania
urzadzenia po ich zakonczeniu.

Aby wprowadzi¢ liczbe cykléw do wykonania nalezy przycisngC i przytrzyma¢ przycisk MODE
do chwili, gdy licznik cyklow zacznie mrugac, wprowadzi¢ pozgadang liczbe cykléw za pomoca
przyciskow ZWIEKSZ/ZMNIEJSZ, a nastepnie zachowa¢ wybrang warto$¢ poprzez nacisniecie
przycisku MODE.

Po uruchomieniu agregatu cykle wykonane bedg odliczane od liczby cykléow
zaprogramowanych do chwili, gdy wszystkie zaprogramowane cykle zostang zrealizowane.
Wowczas na wyswietlaczu pojawi sie wartosé 0 i agregat sie zakonczy prace.

Na wyswietlaczu licznika cykléw wyswietlane sg naprzemiennie (co 2-3 sekundy) liczba
wykonanych cykléw oraz liczba cykléw do wykonania. Liczba cyklow do wykonania wyswietlana
jest w formacie ujemnym (-XXXXX).

Na wyswietlaczu licznika cykléw pojawiajg sie réwniez ostrzezenia zwigzane z wystgpieniem
ewentualnych awarii.
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8. Przycisk Control Power

Steruje pracg gldwnego stycznika zasilajgcego elektryczny obwoéd ogrzewania elementow
grzejnych i przewodow. Przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra swieci sie kiedy
jest on wigczony. Wytgczenie przycisku nastepuje w sposéb manualny, poprzez jego ponowne
nacisniecie, bgdz w sposéb automatyczny, w sytuacjach alarmowych: zbyt wysoka temperatura
grzejnikéw (alarmy nr 6 i 7) lub zbyt wysokie natezenie w systemie ogrzewania przewodow
(alarm nr 9).

9. Przycisk Motor

Uruchamia i zatrzymuje silnik hydrauliczny. Przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra
swieci sie kiedy jest on witgczony. Wylgczenie przycisku nastepuje w sposéb manualny, poprzez
jego ponowne nacisniecie, bagdz w sposob automatyczny, w przypadku przecigzenia silnika
hydraulicznego (alarm nr 9).

10. Przycisk Ratio

Kontroluje czy réznica pomiedzy cisnieniami sktadnikdw nie jest wyzsza niz 20%. W przypadku
wykrycia wiekszej réznicy cisnien, aktywowany jest alarm nr 10. System kontroli réznicy cisnien
wlgczany jest 5 sekund po naci$nieciu przycisku NORMAL i aktywuje alarm 2 sekundy po
wykryciu niedozwolonych wartosci. Funkcja kontroli réznicy cisnien pozostaje w pamieci
urzadzenia. Przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktdra swieci sie kiedy jest on
wigczony.

11. Przycisk Normal

Wigcza normalny tryb pracy urzadzenia. Przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra
Swieci sie kiedy jest on wigczony.

12. Przycisk Retract

Umieszcza o8 pompy dozujgcej izocyjanian w pozycji cofania, zapobiegajgc krystalizowaniu sie
resztek produktu na osi. Po zatrzymaniu urzgdzenia nalezy zawsze pamietaé o nacisnieciu

przycisku RETRACT. Przycisk wyposazony jest w lampke kontrolng, ktéra Swieci sie kiedy jest
on witgczony.

13. Lampki kontrolne kierunku przemieszczania

Wskazujg kierunek przemieszczania pomp dozujgcych W przypadku wykrycia nadmiernych
wartos$ci cisnienia wewnatrz systemu, lampki kontrolne zgasng i zostang aktywowane alarmy nr
3 i 4. Funkcje przyciskéw NORMAL lub RETRACT pozostang aktywne.

14. Port USB

Standardowe ztgcze umozliwiajgce podigczenie pamieci zewnetrznej w celu zachowania
danych.
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ALARMY

W przypadku wystgpienia probleméw w postaci sytuacji zagrazajgcych poprawnej pracy
agregatu, rozlegnie sie sygnat dzwiekowy, a na wyswietlaczu licznika (COUNTER/LICZNIK)
pojawi sie konkretny numer alarmu. Nie jest mozliwe zresetowanie alarmu jezeli nie rozwigzano
problemu, stanowigcego jego przyczyne. Po zresetowaniu nalezy nacisng¢ przycisk MODE.

Ponizej przedstawiono czynnosci, ktoére nalezy wykona¢ w celu okreslenia mozliwych przyczyn
wystgpienia alarmow:

1. Natezenie robocze ponizej 170 V

e Sprawdz podigczenie zasilania elektrycznego.

e Sprawdz wylgcznik magnetotermiczny transformatora.
2. Natezenie robocze powyzej 270 V

e Sprawdz podigczenie zasilania elektrycznego.

3.  Nadmierne cisnienie izocyjanianu (wylacza zawoér elektromagnetyczny i system
ogrzewania)

e  Sprawdz ci$nienie produktu.
e Sprawdz wskazania lampki kontrolnej nr 10 na ptytce obwodu drukowanego: powinna

sie Swieci¢.
e Sprawdz czujnik bezpieczenstwa.
4. Nadmierne cisnienie poliolu (wylacza zawor elektromagnetyczny i system

ogrzewania)
e Sprawdz ci$nienie produktu.
e Sprawdz wskazania lampki kontrolnej nr 11 na ptytce obwodu drukowanego: powinna
sie Swieci¢.
e Sprawdz czujnik bezpieczenstwa.
5. Nadmierna temperatura izocyjanianu (wytgcza CONTROL POWER)
e Sprawdz system ogrzewania grzejnika.

e Sprawdz podigczenie termostatu bezpieczenstwa i pozwdl mu wystygngé w celu
automatycznego zresetowania.

e Sprawdz wskazania lampki kontrolnej nr 12 na ptytce obwodu drukowanego: powinna
sie Swieci¢.
6. Nadmierna temperatura poliolu (wylacza CONTROL POWER)
e Sprawdz system ogrzewania grzejnika.

e Sprawdz podigczenie termostatu bezpieczenstwa i pozwdl mu wystygnaé w celu
automatycznego zresetowania.

e Sprawdz wskazania lampki kontrolnej nr 13 na ptytce obwodu drukowanego: powinna
sie Swieci¢.
7. Uszkodzony przycisk (uaktywnia sie tylko po podiaczeniu urzadzenia do zasilania)
e Sprawdz klawiature.
8. Awaria silnika (zatrzymanie silnika)
e Sprawdz pobdr energii silnika hydraulicznego.
e Sprawdz podtgczenie zasilania elektrycznego do silnika hydraulicznego.
e Sprawdz wskazania lampki kontrolnej nr 15 na piytce obwodu drukowanego: nie
powinna sie swiecic.
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9. Awaria systemu ogrzewania przewodow (wylagcza CONTROL POWER)
e  Wymien uszkodzony triak.

10. Wspotczynnik réznicy cisnien poza dozwolonym zakresem (wylacza zawor
elektromagnetyczny)

e Sprawdz wartosci cis$nien produktow.
e W przypadku braku odczytu, wymien przetwornik cisnienia.
e Nacisnij przycisk RATIO w celu wylgczenia funkcji.
000000 Wykonano zaprogramowanag liczbe cyklow (wylgcza zawér elektromagnetyczny)
¢ Nacisnij przycisk MODE w celu zresetowania licznika.
e  Wyzeryj licznik.

Przed jakakolwiek ingerencja wewnatrz panelu elektrycznego, nalezy
zawsze odfgczy¢ urzadzenie od zrodia zasilania. Wszelkie czynnosci
konserwacyjne-naprawcze ukiadow elektrycznych urzadzenia powinny
byé wykonywane wytacznie przez technika elektryka o odpowiednich
kwalifikacjach.

16/42 1.8 Aktualizacja Znak: NR-00042-PL
http://www.gamapur.com




Podrecznik uzytkownika

INSTALACJA

PRZESTROGA: Podczas instalacji lub uzytkowania agregatu nalezy zawsze stosowaé
odpowiedni sprzet ochronny i postepowac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcoéw produktu.

Do urzadzenia dotgczono zestaw narzedzi i akcesoridow koniecznych do montazu urzgdzenia. W
sktad ww. zestawu wchodza:

klucz nastawny 12", klucz nastawny 6”, szczypce uniwersalne, srubokret, klucze imbusowe,
klucz ptaski, oliwiarka, tubka smaru, narzedzie magnetyczne, narzedzie do usuwania trzpienia,
opis czesci i instrukcje obstugi.

Wewnatrz panelu znajduje sie gniazdo do podfaczenia giéwnego
przewodu (nie dofgczony) zasilajacego urzadzenie w energie elektryczna.
Podfaczenie zasilania do urzadzenia powinno byé wykonywane wyfacznie
przez technika elektryka o odpowiednich kwalifikacjach.

UWAGA: Aby zapewnié prawidfowa prace agregatu, zasilanie elektryczne powinno byé¢
zgodne ze specyfikacjami technicznymi, przedstawionymi nas stronie 6 niniejszego
Podrecznika Uzytkownika, a takze na etykiecie umieszczonej na urzadzeniu.

Poprawna instalacja agregatu wymaga przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci w nizej
wskazanej kolejnosci:
a) Przetéz gtdwny przewdd zasilajgcy przez klamre blokujgcg, umieszczong w dolnej
czesci panelu elektrycznego. Podtgcz przewdd
zgodnie ze schematem:

3 x 400V. 50/60 Hz

=[R|[S|T

Przed podfgczeniem przewodu zasilajgcego do
zacisku w panelu elektrycznym, upewnij sie, ze nie jest on
podifaczony do gniazda zasilania.

b) Nalej 63 litry oleju hydraulicznego do zbiornika
agregatu. Olej musi by¢ zgodny ze specyfikacjami
technicznymi urzgdzenia oraz normg DIN 51524, punkty
1i2(np. SO VG 46).
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UWAGA: Nie napetniaj catkowicie zbiornika (78 litréw). Upewnij
sie, ze ilos¢ wlanego oleju nie przekracza 80% pojemnosSci
zbiornika (ok. 63 litry). Skorzystaj ze wskaznika poziomu przy
termometrze. Poziom maksymalnej warto$ci temperatury (80°C)
odpowiada poziomowi zalecanej iloSci oleju.

c) Skontroluj poziom oleju w pompie hydraulicznej: zdejmij
zadlepke i sprawdz, czy poziom oleju siega goérnej czesci
obudowy. W razie koniecznosci dolej oleju i zatéz zaslepke.

d) WiIlej DOP do zbiornika oleju smarujgcego pompy izocyjanianu.
Nie jest konieczne uprzednie zalewanie systemu.

e) Podiagcz przewody produktéw do wylotow odpowiednich
grzejnikdow (przewdd izocyjanianu do grzejnika izocyjanianu i
przewdd poliolu do grzejnika poliolu).

UWAGA: Przewody produktow zostaly oznaczone kolorem
czerwonym (izocyjanian) i niebieskim (poliol), co umozliwia ich
szybka identyfikacje. Aby zapobiec ewentualnym pomytkom
zigczki do podigczenia przewodow izocyjanianu i poliolu sq réznych rozmiaréw, przez co
nie istnieje mozliwo$¢ bfednego podfgczenia przewodow.

Rys 3. Podfgczenie przewodow

OSTRZEZENIE: Do pofaczenia przewodéw lub podiaczenia ich do grzejnikéw badz
pistoletu nalezy przytrzymac faczone elementy dwoma kluczami (1), za$ trzecim kluczem
docisngé lub poluzowaé (zaleznie od przypadku) srube faczaca (2), jak wskazano na Rys.
. Www. pofgczeniach nalezy docisng¢ sruby momentem obrotowym 20 Nm.

Przewody sg fabrycznie poddawane suszeniu prézniowemu oraz zamykane na ztgczach dla
ochrony przed wilgocig. Nie rozkrecaj przewoddéw do chwili ich montazu do agregatu.

Potgczenia przewoddw wyposazone sg w specjalne ztgcza (fast lock), umozliwiajgce szybkie
poditgczenie do ftransformatora oraz pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami przewodoéw
podtgczonych do agregatu.
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TranSform?tor posiada OPCJ_‘? Podtgcz czarny przewdd do odpowiedniego
podtgczenia napiecia napiecia wyjciowego, zgodnie z dtugoscia
wyjsciowego 45V (dla przewodow

przewodow o] catkowitej
dtugosci do 48m) lub 90 V (dla
przewodow o] catkowitej
dlugosci powyzej 48m).
Podtacz przewod do
odpowiedniego  napiecia w
zaleznosci od catkowitej

diugosci instalowanego
przewodu. Przed
uruchomieniem agregatu

upewnij sie, ze fabrycznie
wykonane  potgczenie jest
odpowiednie  dla  dtugosci
zainstalowanego przewodu.
Jezeli wystuzysz lub skrécisz
przewdd, zawsze upewnij sie,
ze napiecie wyjsciowe
transformatora, do ktorego
podtgczono  przewdd,  jest
odpowiednie do ostatecznej
dtugosci przewodu. w
przeciwnym przypadku, zmien
podtgczenie.

Napiecie wyjsciowe 90V
Napiecie wyjsciowe 45V

f) Podtgcz kable elektryczne systemu
ogrzewania przewodow produktow
do ztgcza ,fast lock” na wyjsciu z
transformatora, zgodnie z ponizszymi
instrukcjami:

a. Odkre¢ i zdejmij zatyczki
zabezpieczajgce ztgcza ,fast
lock”.

b. Poluzuj S$ruby mocujace
przytagcza przewodow
elektrycznych.

c. Wsun przytacza kabli
elektrycznych przewodow
produktow do wnetrza ztgczy
Jfast lock”.

d. Docisnij sruby mocujgce
przylacza i zaléz zatyczki
zabezpieczajgce.

Powtérz ww. czynno$ci w celu podtgczenia ztgczy ,fast lock” pomiedzy przewodami.

g) Podtacz pozostate przewody produktéw do osiggniecia pozgdanej diugosci przewoddw.
Pamietaj, ze przewody sg oznaczone na czerwono (izocyjanian) i na niebiesko (poliol).

Zatyczki z tworzywa Sruby mocujace
sztucznego przytacza

UWAGA: Upewnij sie, ze pofgczenia mechaniczne i elektryczne przewodéw zostaly
prawidiowo wykonane. Zapobiegnie to wystapieniu nieszczelnos$ci i niepoprawnej pracy
systemu ogrzewania.
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h) Zainstaluj czujnik kontroli temperatury TCS
pomiedzy ostatnim odcinkiem przewodu
produktu i kohcowym  odcinkiem
przewodu, podtgczonym do pistoletu.
Ostroznie pociggnij za przewdd czujnika i
podtgcz go do przewodu izocyjanianu.

i) Dokre¢ zlgcze czujnika do zigcza
przewodu. Wykonaj tyle podigczen, ile
podtgczono 15-metrowych  odcinkéw
przewodu.

j) Podigcz przewdd wyjsciowy czujnika TCS z pierwszego odcinka przewodu do zigcza
maszyny.

k) Po podtaczeniu przewodow, zatéz ostone
ztaczy i zabezpiecz jg trzema spinkami z
tworzywa sztucznego. Nastepnie nasun ostony
przewodow na zabezpieczone ztgcze.

UWAGA: Po zainstalowaniu czujnika kontroli temperatury TCS nalezy chronié
przewody przed uderzeniami i nadmiernym zaginaniem. Promien zagiecia przewodow nie
powinien by¢ mniejszy od 1m.

I) Podtacz przewody powietrza.
m) Podigcz przewody do przytgczy tgcznika pistoletu. Upewnij sie, ze zawory reczne sg
zamkniete.

Po wykonaniu wyzej opisanych czynnosci, nalezy zwréci¢ uwage na kierunek obrotu silnika.
Aby upewnic sie, ze silnik obraca sie w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara:

a) Przekre¢ regulator cisnienia hydraulicznego w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (do oporu).

b) Przefgcz gtéwny wigcznik do pozycji ON. Zaswieci sie lampka kontrolna, znajdujgca sie
w gornej czesci.

¢) Nacisnij przycisk CONTROL POWER.

d) Stan z boku urzgdzenia, w miejscu, w ktérym widoczny jest wentylator silnika. Nacisnij
przycisk MOTOR i uruchom silnik, a nastepnie ponownie nacisnij ten sam przycisk, aby
silnik sie zatrzymat. Upewnij sie, ze skrzydta wentylatora obracajg sie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara. W przeciwnym razie, ustaw gtowny witgcznik w
pozycji OFF i odtgcz urzgdzenie od zrodia zasilania.

e) Otwoérz panel sterowania i zmien podtgczenie dwoéch z trzech przewoddéw zasilania
elektrycznego agregatu. Ponownie sprawdz kierunek obrotu silnika.

Przystgp do montazu pomp przelewowych, zwracajgc szczegblng uwage na podigczenie kazdej
pompy do odpowiedniego produktu. Pomytkowe zamienienie pomp skutkuje ich zniszczeniem w
wyniku reakcji produktéw w ich wnetrzu. Dobrym sposobem na unikniecie pomytek jest
wczesniejsze oznaczenie pomp tasmami Tego samego koloru co przewody (niebieski dla
pompy poliolu i czerwony dla pompy izocyjanianu).
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Aby zainstalowa¢ pompy:

a)
b)

c)

d)
e)

Upewnij sig, ze zawory wlotowe produktéw do urzgdzenia sg zamkniete.
Podtacz jeden kraniec przewodu poliolu do zaworu poliolu, a drugi kraniec — do pompy
przelewowej tego samego produktu.

Podtacz jeden kraniec przewodu izocyjanianu do zaworu izocyjanianu, a drugi kraniec —
do pompy przelewowej tego samego produktu.

Podtgcz przewdd powietrza do pomp przelewowych.

Wykonaj uziemienie agregatu. Predkos¢ przemieszczania sie produktu wewnatrz
przewodow moze przyczyni¢ sie¢ do powstania elektrycznosci statycznej i skutkowacd
wytadowaniami elektrycznymi.

Przed uzytkowaniem urzgdzenia nalezy usung¢ resztki powietrza i oleju pozostate w urzadzeniu
po przeprowadzeniu prob fabrycznych. Aby oczysci¢ caty obwod:

f)
)
h)

D)
)

)
n
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Zwieksz cisnienie w pompach przelewowych i otwérz zawory wlotowe produktéw.
Sprawdz szczelno$¢ obwodu.

Przekre¢ regulator cisnienia hydraulicznego w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (do oporu).

Przetagcz gtowny wigcznik do pozycji ON. Zaswieci sie lampka kontrolna, znajdujgca sie
w gobrnej czesci.

Nacisnij przycisk CONTROL POWER.

Przytrzymaj tgcznik pistoletu w pozycji zapewniajgcej wylot kazdego produktu do
osobnego pojemnika i otwdrz zawory reczne produktéw.

Naciénij przycisk MOTOR.

Nacisnij przycisk NORMAL. Zaswieci sie lampka kontrolna.

W razie koniecznosci, zwieksz cisnienie hydrauliczne poprzez przekrecenie regulatora
w kierunku zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara do chwili, gdy pompy zaczng powoli
pracowac.

Produkty powinny przeptywaé przez tgcznik do chwili catkowitego zanikniecia resztek
oleju i pecherzykéw powietrza.

Zamknij zawory reczne produktéw i oczy$¢ tgcznik pistoletu z ich pozostatosci.

Powoli zwieksz cisnienie hydrauliczne i sprawdz szczelno$¢ instalacji na ztgczach
przewodow. W razie konieczno$ci docisnij i zabezpiecz zlgcza przed ewentualnym
uszkodzeniem.

Nacisnij przycisk NORMAL. Lampka kontrolna zgasnie.
Przymocuj pistolet do fgcznika.
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URUCHOMIENIE URZADZENIA

Uruchomienie urzadzenia wymaga przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci w nizej
wskazanej kolejnosci:

PRZESTROGA: Przed uruchomieniem urzadzenia zgodnie z nizej przedstawiong
procedura nalezy dokonaé wszystkich uprzednio opisanych ustawien.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)
h)

Skontroluj stan oleju uplastyczniajgcego DOP w
zbiorniku oleju smarujgcego pompy izocyjanianu.
Jezeli stwierdzisz, ze olej zmienit barwe lub ulegt
zestaleniu, wymien go na nowy.

Skontroluj poziom oleju hydraulicznego. Jezeli jest
niski — dolej oleju.

Upewnij sie, ze temperatura stosowanych produktéw
chemicznych odpowiada minimalnej temperaturze
wymaganej do podania do agregatu przez pompy
przelewowe. Informacja dot. minimalnej temperatury
uzycia dostepna jest u dostawcy produktu.

Skontroluj stan filtréw przy wlotach produktéw. Jezeli jest to konieczne, oczysé filtry.
Zwieksz cisnienie w obu pompach przelewowych i otwérz zawory wlotowe produktow.
Przetagcz gtowny wigcznik do pozycji ON. Zaswieci sie lampka kontrolna, znajdujgca sie
w gornej czesci.

Nacisnij przycisk CONTROL POWER. Zaswieci sie lampka kontrolna.

Nacisénij przycisk 1ISO znajdujgcy sie ponizej wyswietlacza HOSES / PRZEWODY.
Zadwieci sie lampka kontrolna umieszczona posrodku przycisku. W urzgdzeniach
wyposazonych w dwa transformatory, nalezy nacisng¢ obydwa przyciski: ISO i RESIN.
Zaswiecg sie obie lampki kontrolne.

Nacisénij przyciski ISO i RESIN, znajdujgce sie pod wyswietlaczem HEATERS /
GRZEJNIKI, kiedy produkty znajdujgce sie w przewodach osiggng temperature
roboczg. Zaswiecy sie obie lampki kontrolne.

PRZESTROGA: Aby uniknagé nadmiernych wartosci ci$nienia w przewodach
ogrzewajacych produkt, zanim wigczysz system hydrauliczny poczekaj az produkt, ktory
sie w nich znajduje, osiagnie wymagana temperature.

)
k)
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Nacisnij przycisk MOTOR. Zaswieci sie lampka kontrolna.

Nacisnij przycisk NORMAL. Zaswieci sie lampka kontrolna. Zaswieci sie jedna z lampek
kontrolnych wskazujgcych kierunek przemieszczania pomp, a same pompy zaczng sie
poruszac.

Za pomocg regulatora ci$nienia hydraulicznego ustaw odpowiednig warto$¢ cisnienia i

skontroluj cisnienie wskazywane przez manometr kazdej pompy dozujgcej na wylocie z
urzgdzenia.

Zawsze reguluj ciSnienie systemu hydraulicznego taki sposéb, by
ci$nienie wyjsciowe agregatu nie byto wyzisze od cisnienia roboczego
zainstalowanych przewodow.
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Wartosci cisnien powinny by¢ zblizone i nie podlega¢ wigkszym zmianom. Jedna z
lampek kontrolnych wskazujgcych kierunek przemieszczania pomp powinna sie
$wieci¢, a druga powinna byé zgaszona. Swiecgca sie lampka informuje o kierunku
przemieszczania sie pomp.

Jezeli przy kazdym przemieszczeniu ulegajg zmianie wartosci cisnienia, zapozna;j sie z
rozdziatem Awarie przed kontynuowaniem pracy.

m) Podigcz zasilanie powietrzem do pistoletu, otwér zawory reczne produktéw, wykonaj
prébe natryskiwania i sprawdz wskazania cisnienia na manometrach produktéw. Jezeli
préba natryskiwania przebiegta pomysinie, a wartosci cisnienia nie ulegty zmianie,
mozesz rozpoczgc proces natryskiwania.
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ZATRZYMANIE URZADZENIA

Zatrzymanie urzadzenia wymaga przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci w nizej wskazanej
kolejnosci:
a) Nacisnij przycisk RETRACT. Zaswieci sie lampka kontrolna.
b) Nacisnij spust i oprdznij pistolet do pojemnika z odpadami do chwili, gdy pompa
dozujgca izocyjanian znajdzie sie w pozycji cofania i strumien natrysku zacznie sie
zmniejszac.

PRZESTROGA: Aby unikngé wystapienia nieszczelnosci i zapobiec przedwczesnemu
zuzyciu uszczelek pomp, nie nalezy zmniejsza¢ wartosci ci$nienia do zera. Zaleca sie
zachowanie cisnienia rownego 30 baréw w celu zwiekszenia trwafos$ci uzytecznej
uszczelek.

¢) Nacisnij przycisk MOTOR. Lampka kontrolna zgasnie.

d) Nacisnij przyciski ISO i RESIN, znajdujace sie pod wysSwietlaczem temperatury
grzejnikdw. Zgasna obie lampki kontrolne.

e) Nacisnij przycisk ISO znajdujgcy sie ponizej wyswietlacza HOSES / PRZEWODY.
Lampka kontrolna zgasnie. W urzadzeniach wyposazonych w dwa transformatory,
nalezy nacisng¢ obydwa przyciski: ISO i RESIN. Zgasng obie lampki kontrolne.

f)  Naci$nij przycisk CONTROL POWER. Zgas$nie lampka kontrolna.

g) Przetgcz gtéwny wigcznik do pozycji OFF. Zgasnie lampka kontrolna, znajdujgca sie w
gornej czesci.

h) Zamknij zawory wlotowe produktow.

i) Odtacz zasilanie pomp przelewowych.

j) Odtacz zasilanie powietrzem pomp przelewowych.

k) Zamknij zawory reczne facznika i zdemontuj pistolet w celu przeprowadzenia czynnosci
konserwacyjnych.
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CZYSZCZENIE URZADZENIA

PRZESTROGA: Niektére czesci urzadzenia moga ulec nagrzaniu, przez co kontakt z
nimi grozi oparzeniami. Rozgrzanych czesci agregatu nie nalezy dotyka¢ do chwili
caftkowitego wystygniecia.

Aby zapobiec zanieczyszczeniom, przed przystgpieniem do wymiany jakiejkolwiek czesci
skladowej urzgdzenia nalezy wstepnie oczysci¢ obwody agregatu (pompy, grzejniki i przewody).
W razie koniecznosci wymiany jednej z czesci sktadkowych, czyszczenie urzgdzenia wymaga
przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci w nizej wskazanej kolejnosci:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
D)
)

k)
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Umies¢ dwa pojemniki z ptynem czyszczacym DOP w poblizu urzadzenia.

Zdemontuj pistolet i pozostaw tgcznik podigczony do przewodow.

Wyjmij pompy przelewowe z pojemnikéw wypetnionych produktami i umiesé je w
pojemnikach z ptynem czyszczacym DOP.

Pod tacznikiem ustaw pojemnik, do ktérego sptyng produkty znajdujgce sie we wnetrzu
obwoddw urzgdzenia.

Otworz zawory fgcznika i nacisnij przyciski MOTOR i NORMAL, zeby uruchomi¢ pompy
dozujgce.

Odczekaj do chwili, gdy z fgcznika zacznie wyptywaé ptyn czyszczacy DOP bez
zadnych innych substanc;ji.

Zamknij zawory tgcznika i wylgcz przyciski MOTOR i NORMAL.
Umies¢ pompy przelewowe w pojemnikach z nowymi produktami.

Pod fgcznikiem ustaw pojemnik, do ktérego sptynie ptyn czyszczgcy DOP, znajdujgcy
sie we wnetrzu obwodow urzgdzenia.

Otworz zawory tgcznika i nacisnij przyciski MOTOR i NORMAL, zeby uruchomi¢ pompy
dozujace.

Odczekaj do chwili, gdy z tgcznika zaczng wyptywaé nowe produkty, bez resztek ptynu
czyszczgcego DOP.

Kiedy z tgcznika wyptyng produkty niezanieczyszczone ptynem czyszczacym DOP,
proces czyszczenia uznaje sie za zakonczony, a urzgdzenie nadaje sie do pracy.
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DLUZSZY POSTOJ URZADZENIA

PRZESTROGA: Niektére czesci urzadzenia moga ulec nagrzaniu, przez co kontakt z
nimi grozi oparzeniami. Rozgrzanych czesci agregatu nie nalezy dotyka¢ do chwili
catkowitego wystygniecia.

Kiedy planowana jest przerwa w pracy urzadzenia przez okres dtuzszy niz 5 tygodni, konieczne
jest zastgpienie produktow znajdujgcych sie w obwodach urzgdzenia olejem uplastyczniajgcym

DOP.

Zastgpienie produktow olejem DOP wymaga przeprowadzenia nastepujacych czynnosci w nizej
wskazanej kolejnosci:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

)
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Umies¢ dwa pojemniki z ptynem czyszczgcym DOP w poblizu urzgdzenia.
Zdemontuj pistolet i pozostaw tgcznik podtgczony do przewododw.

Wyjmij pompy przelewowe z pojemnikéw wypetnionych produktami i umies¢ je w
pojemnikach z ptynem czyszczgcym DOP.

Pod tgcznikiem ustaw pojemnik, do ktérego sptyng produkty znajdujgce sie we wnetrzu
obwodow urzgdzenia.

Otwérz zawory tgcznika i nacisnij przyciski MOTOR i NORMAL, zeby uruchomié pompy
dozujace.

Odczekaj do chwili, gdy z tgcznika zacznie wyptywaé ptyn czyszczacy DOP bez
zadnych innych substanc;ji.

Wytacz przyciski MOTOR i NORMAL, ustaw gtéwny wigcznik w pozycji OFF i zakohcz
proces odtgczajgc zasilanie pomp przelewowych. Pompy dozujgce, grzejniki i przewody
powinny by¢ wypetnione olejem uplastyczniajgcym DOP. Nigdy nie pozostawiaj
urzadzenia ani przewodow pustych, bez produktu ani oleju uplastyczniajgcego DOP.
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AWARIE

Agregat evolution G-50 H zostat opracowany i wykonany w sposéb zapewniajgcy sprostanie
ciezkim warunkom pracy z zachowaniem wysokiego stopnia niezawodnosci, zawsze gdy
urzadzenie uzytkowane jest w sposob prawidtowy. W niniejszym rozdziale przedstawiono
informacje dot. ewentualnych usterek, ktére mogg stanowi¢ przyczyne nieprawidtowej pracy
agregatu. Podane informacje majg poméc uzytkownikowi wykryC i rozwigzaé wigekszo$¢
probleméw bez koniecznosci kontaktowania sie z autoryzowanym dystrybutorem lub serwisem
technicznym GAMA. Tym niemniej doskonale kwalifikowany zespdt pracownikéw serwisu
technicznego Garraf Maquinaria S.A. zawsze stuzy pomocg w rozwigzaniu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z uzytkowaniem urzadzenia..

Naprawy wykonane przez osoby nieupowaznione oraz stosowanie nieoryginalnych
czesci zamiennych moga przyczyni¢ sie do uszkodzenia urzgdzenia, a takze stanowic
zagrozenie dla jego uzytkownika.

Aby zapobiec ewentualnym obrazeniom ciala, zwigzanym @z
nieprawidfowym uzytkowaniem stosowanych surowcow i
rozpuszczalnikdw, nalezy dokladnie zapoznaé sie z instrukcjami
bezpieczenstwa dostepnymi u dostawcy.

Wszelkie powstate odpady powinny by¢é usuwane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przed jakgkolwiek ingerencja wewnatrz panelu elektrycznego, nalezy
zawsze odfigczy¢ urzadzenie od zrédfa zasilania.
Wszelkie czynnosci konserwacyjne-naprawcze ukfadéw elektrycznych
urzgdzenia powinny byé wykonywane wyfgcznie przez technika elektryka

o odpowiednich kwalifikacjach.

Aby zapobiec obrazeniom, spowodowanym przez substancje pod
cisnieniem, nie nalezy nigdy rozkrecac zfgczy ani wykonywaé¢ czynnosci
konserwacyjnych czesci znajdujacych sie pod cisnieniem do chwili
catkowitego usuniecia ci$nienia.

Podczas uzytkowania, konserwacji Ilub przebywania w poblizu
dzialajagcego agregatu nalezy zawsze stosowaé odpowiedni sprzet
ochronny, wiacznie z maskami, okularami, rekawicami, obuwiem i odziezg
ochronna.

Niektére czesci urzgdzenia mogg ulec nagrzaniu, przez co kontakt z nimi
grozi oparzeniami. Rozgrzanych czes$ci agregatu nie nalezy dotyka¢ do
chwili catkowitego wystygniecia.

Aby zapobiec zagrozeniu powazinych obrazen w wyniku zgniecen lub
amputacji cztonkdéw, nie nalezy obstugiwacé¢ urzadzenia nie posiadajacego
prawidtowo zamontowanych osfon czesci ruchomych. Po zakoriczeniu
czynnosci naprawczych lub konserwacyjnych, nalezy upewnic¢ sie, ze
wszystkie ostony zostaly prawidiowo zamontowane.
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Grzejniki

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do usuwania awarii, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wylaczone, zas giéwny wigcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédia zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewngtrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczy¢ urzadzenie od zrddfa zasilania. Grzejniki
stanowiag czesci urzadzenia nagrzewajace sie do wysokiej temperatury, dlatego tez przed
ich dotykaniem nalezy poczekaé, az wystygna.

UWAGA: Grzejniki wyposazone
sg w zabezpieczenie w postaci

termostatu. Jezeli wykryto
temperature powyzej 120°C (248°F),
termostat wylaczy zasilanie

urzgdzenia (CONTROL POWER).
Termostat nie pozwoli na ponowne
wigczenie urzadzenia dopoki
temperatura grzejnika nie spadnie
ponizej 120°C (248°F).

Jezeli temperatura zarejestrowana w
grzejniku izocyjanianu lub w grzejniku
poliolu jest wyzsza niz 120°C (248°F),
wigczy sie alarm, ktérego numer
wyswietli sie na panelu sterowania (nr
5 dla grzejnika izocyjanianu i nr 6 dla
grzejnika poliolu).

Aby rozwigza¢ =zaistniaty problem i
unikngé  koniecznoéci  dokonania
kosztownych napraw, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci
w nizej wskazanej kolejnosci. Przed
przystgpieniem do naprawy, sprawdz
czy wszystkie przetgczniki
automatyczne i elementy sterowania
sg prawidtowo ustawione.

PROBLEMY ROZWIAZANIA
Grzejnik nie grzeje, lampka kontrolna przycisku jest zapalona 1-2-3
Na wyswietlaczu grzejnika pojawit sie symbol (---) 4
ROZWIAZANIA

1. Przekaznik statyczny
Sprawdz czy przekaznik statyczny dziata prawidtowo.
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2. Elementy grzejne

Kazdy grzejnik wyposazony jest w sze$¢ elementow grzejnych 1500 W potgczonych
rownolegle, dzieki ktérym catkowita moc urzadzenia wynosi 9000 W. Jezeli przy normalnej
temperaturze otoczenia nie mozliwe jest osiggniecie wymaganej temperatury w przeciggu 2-3
minut, istnieje mozliwosc, ze jeden lub kilka elementéw grzejnych nie dziata poprawnie.

Aby skontrolowac stan elementéw grzejnych:

Ustaw gtdwny witagcznik w pozycji OFF i za pomocg probnika sprawdz czy ogdélny opor
elementow grzejnych wynosi 18 Q. Wskazanie wyzszej wartosci Swiadczy o uszkodzeniu
jednego lub kilku elementéw grzejnych.

Odtgcz kazdy element grzejny i sprawdz, czy opoér kazdego z nich wynosi 107 Q.

W skrajnych warunkach srodowiskowych praca grzejnika moze byé¢ utrudniona i grzejnik moze
nie nagrzewac¢ sie do wymaganych temperatur. W danym przypadku nalezy umiesci¢
urzgdzenie w miejscu o korzystniejszych warunkach otoczenia lub zastosowaé dodatkowy
system ogrzewania.

3. Bezpiecznik automatyczny

Zabezpiecza elementy grzejne przed ewentualnymi wahaniami napiecia. Ustaw gtowny
wlgcznik w pozycji OFF, otwérz panel sterowania i sprawdz czy bezpiecznik jest wigczony
(patrz schemat elektryczny). W przeciwnym przypadku — wigcz bezpiecznik.

4.  Czujnik temperatury

Panel sterowania wykrywa automatycznie wszelkie btedy w pracy czujnika temperatury. W
przypadku wadliwej pracy czujnika, wymien go na nowy. Zachowaj szczegdlng ostroznosc,
zeby nie uszkodzi¢ nowego czujnika podczas montazu. Czujnik powinien mies stycznos¢ z
grzejnikiem.
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Ogrzewanie przewodow

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do usuwania awarii, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wylaczone, zas giowny wigcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédia zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewngtrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczyé urzadzenie od zrédfa zasilania. Przewody
moga nagrzewaé sie do wysokiej temperatury, dlatego tez przed ich dotykaniem nalezy
poczekaé, az wystygna.

W przypadku wystgpienia awarii w systemie ogrzewania przewodéw, wigczy sie alarm, za$ na
panelu sterowania wyswietli sie numer 9.

Aby rozwigzaé¢ zaistniaty problem i unikng¢ koniecznosci dokonania kosztownych napraw,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci w nizej wskazanej kolejnosci. Przed
przystgpieniem do naprawy, sprawdz czy wszystkie przetgczniki automatyczne i elementy
sterowania sg prawidtowo ustawione.

PROBLEMY ROZWIAZANIA
Przewdd jest ciepty, ale nie nagrzewa sie do pozgdanej temperatury. 1-2-7
Przewdd nie nagrzewa sie, lampka kontrolna przycisku jest zapalona. 2-3-4-5
Grzejg sie wytgcznie odcinki przewodu potozone najblizej agregatu. 5
Na wyswietlaczu przewoddéw pojawit sie symbol (---) 6
Uaktywnia sie bezpiecznik automatyczny. 3
ROZWIAZANIA

1. Dlugosé¢ przewodéw

Agregat evolution G-50 H przeznaczony jest do pracy z przewodami o maksymalnej dtugosci
rébwnej 93 metry. Zastosowanie dtuzszych przewodoéw skutkuje zmniejszeniem mozliwosci
grzejnych. W skrajnych warunkach srodowiskowych praca systemu ogrzewania przewodéw
moze byc¢ utrudniona i przewody moga nie nagrzewac sie do wymaganych temperatur.

2. Transformator przewodow

Transformator posiada opcje podtgczenia natezenia wyjsciowego 45V (dla przewoddéw o
catkowitej dtugosci do 45m) lub 90 V (dla przewodow o catkowitej dtugosci powyzej 45m).
Podtagcz przewdd do odpowiedniego natezenia w zaleznosci od catkowitej dtugosci
instalowanego przewodu. Jezeli potgczenie nie zostalo wykonane prawidiowo, przewody nie
beda nagrzewacé sie do pozgdanej temperatury.

3. Bezpiecznik automatyczny

Stanowi zabezpieczenie wtérnego obwodu transformatora. Bezpiecznik znajduje sie w przedniej
czesci transformatora. Sprawdz, czy jest wilgczony. W przeciwnym przypadku - wigcz
bezpiecznik. Jezeli bezpiecznik nie dziata poprawnie, wymien go na nowy (o identycznej liczbie
amperéow).

PRZESTROGA.: Zastgpienie bezpiecznika automatycznego bezpiecznikiem o innych
charakterystykach moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia urzgdzenia, a takze stanowic¢
zagrozenie dla jego uzytkownika.
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4.  Triak
Sprawdz czy triak dziata prawidtowo. W przeciwnym przypadku, wymien go na no nowy.
5. Elementy systemu ogrzewania przewodow

Ustaw gtéwny wiacznik w pozyciji OFF i sprawdz czy ztgcza przewododw oraz ztgcza elektryczne
pomiedzy przewodami i urzgdzeniem sg poprawnie wykonane i docisniete. Jezeli potgczenia
wykonano poprawnie, lecz przewody sie nie nagrzewajg, sprawdz kazdy odcinek przewodu w
celu zlokalizowania uszkodzonego potfgczenia.

Postepuj zgodnie z instrukcjami:
a) Odfiacz agregat od zrédia zasilania poprzez ustawienie gtéwnego wigcznika w pozyciji
OFF i rozpocznij sprawdzanie kazdego odcinka przewodu, poczawszy od odcinkow

potozonych najblizej pistoletu. Roztagcz zlgcze ,fast lock” i wykonaj ,mostek" na
poprzednim ztgczu.

b) Podtgcz urzadzenie do zrodta zasilania, nacisnij przycisk CONTROL POWER oraz
przyciski 1SO i RESIN, znajdujgce sie ponizej wyswietlacza HOSES/PRZEWODY.
Jezeli ogrzewanie dziata poprawnie, problem wystepuje na ostatnim odcinku przewodu,
ktory nalezy wymieni¢ na nowy. W przeciwnym przypadku, przystgp do wykonania
kolejnej czynnosci.

c) Odfiacz agregat od zrédia zasilania poprzez ustawienie gtéwnego wigcznika w pozyciji
OFF, rozlgcz ztagcze ,fast lock” i wykonaj ,mostek" na poprzednim zigczu.

d) Podiacz urzadzenie do zrédia zasilania, nacisnij przycisk CONTROL POWER oraz
przyciski ISO i RESIN, znajdujgce sie ponizej wyswietlacza HOSES/PRZEWODY.
Jezeli ogrzewanie dziata poprawnie, problem wystepuje na przedostatnim odcinku
przewodu, ktéry nalezy wymieni¢é na nowy. W przeciwnym przypadku, powtdrz
czynnosci opisane w punktach c) i d) w celu wykrycia miejsca, w ktérym wystepuje
problem.

6. Czujnik kontroli temperatury TCS

Panel sterowania wykrywa automatycznie wszelkie btedy w pracy czujnika temperatury.
Wykonaj nastepujgce czynnosci aby okresli¢, czy przyczyng problemu jest sam czujnik czy tez
niepoprawnie wykonane potgczenie elektryczne: odkre¢ ztgczke elektryczng czujnika TCS w
ostatnim odcinku przewodu i bez roztgczania Zzadnego innego ztgcza, podigcz zigczke
bezposrednio do gniazda elektrycznego w urzgdzeniu; jezeli czujnik zacznie dziata¢ poprawnie,
sprawdz pofgczenia elektryczne czujnika TCS pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami
przewodoOw; w przeciwnym razie — wymien czujnik TCS na nowy.

7. Ustawienia temperatury ogrzewania przewodow

Zadaniem systemu ogrzewania przewodow jest utrzymanie wlasciwej temperatury produktow
ogrzanych przez grzejniki. Dlatego tez zaprogramowana warto$¢ temperatury przewoddéw
powinna by¢ identyczna jak wartos¢ wskazana na wyswietlaczu grzejnikow.
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Podrecznik uzytkownika

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do usuwania awarii, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wylagczone, zas giéwny wigcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédla zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewnatrz

panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczyé urzadzenie od Zzrédfa

zasilania. Pompy

dozujace sgq urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem, dlatego tez nie nalezy nigdy
rozkrecaé zigczy ani wykonywaé czynnos$ci naprawczych badz konserwacyjnych czesci
znajdujacych sie pod cisnieniem do chwili catkowitego usuniecia ci$nienia.

Jezeli w  obwodzie
izocyjanianu lub poliolu
zostanie wykryte zbyt
wysokie cisnienie,
wigczy sie alarm,
ktérego numer wyswietli
sie na panelu sterowania
(nr 3 dla izocyjanianu i
nr 4 dla poliolu).

Aby rozwigzaé zaistniaty
problem i unikng¢
koniecznosci dokonania
kosztownych napraw,
nalezy  przeprowadzic¢
nastepujgce czynnosci w

nizej wskazanej
kolejnosci. Przed
przystapieniem do

naprawy, sprawdz czy
wszystkie  przetgczniki
automatyczne i elementy
sterowania sg
prawidtowo ustawione.

PROBLEMY

Po zatrzymaniu agregatu nastepuje spadek cisnienia w pompach.
Wystepujg réznice cisnien miedzy poszczegdlnymi pompami dozujgcymi.
W pompie dozujgcej wystepuje zjawisko kawitacji.

Pompy dozujgce nie zmieniajg kierunku przemieszczania.

Pompy dozujgce nie przemieszczajg sie, a obie lampki kontrolne
wskazujgce kierunek przemieszczania sg zgaszone.

Pompy przemieszczajg sie w beztadny sposob.
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ROZWIAZANIA
1. Nieszczelnos$¢ zaworu kulowego

Na podstawie odczytow manometrow okresl, czy w pompie rejestrowany jest spadek cisnienia.
Sprawdz, czy Swieci sie lampka kontrolna wskazujgca kierunek przemieszczania i okresl
kierunek przemieszczania, w ktérym nastepuje spadek cisnienia w pompie. Jezeli swieci sie
lewa lampka kontrolna i spadek cisnienia rejestrowany jest w pompie poliolu, skontroluj stan
zaworu kulowego ttoczgcego w pompie poliolu; jezeli zas spadek ciSnienia rejestrowany jest w
pompie izocyjanianu, skontroluj stan zaworu kulowego zasysajgcego w pompie izocyjanianu.
Jezeli Swieci sie prawa lampka kontrolna i spadek ci$nienia rejestrowany jest w pompie poliolu,
skontroluj stan zaworu kulowego zasysajgcego w pompie poliolu; jezeli za$ spadek cisnienia
rejestrowany jest w pompie izocyjanianu, skontroluj stan zaworu kulowego ttoczgcego w pompie
izocyjanianu.

Aby skontrolowac¢ stan zaworéw kulowych:

a) Odfiacz urzadzenie od zrodta zasilania i zamknij zawory wlotowe produktow oraz
systemu zasilania pomp przelewowych.

b) Usun cisnienie obecne w pompie dozujgcej i zdemontuj wtasciwy zawor kulowy.

¢) Nieszczelnosci zaworu kulowego mogg by¢ spowodowane zanieczyszczeniami, ktdre
sprawiajg, ze kula zaworu nie przylega idealnie do gornej czesci gniazda. Oczysc¢ kule i
powierzchnie gniazda. Sprawdz czy gniazdo i kula nie sg zarysowane oraz nie nosza
Sladow uderzen. Jezeli oczyszczenie zaworu nie rozwigze problemu lub w przypadku
uszkodzenia kuli lub gniazda, wymien je na nowe.

2. Brak kompensacji cisnien

Kompensacja cisnien zanika kiedy w przewodzie Iub pistolecie wystepuje zator
uniemozliwiajgcy swobodny przeptyw jednego ze sktadnikow przez komore pistoletu podczas
natryskiwania, bgdz kiedy nieprawidlowa praca systemu pompujgcego sprawia, ze jeden ze
sktadnikow dostarczany jest do pistoletu w niedostatecznej ilosci.

Wykrycie przyczyny braku kompensacji cisnien jest wzglednie proste, jezeli bierze sie pod
uwage fakt, ze skfadniki chemiczne stosowane w systemach spieniania poliuretanu sg ré6znego
koloru. Na podstawie koloru materiatu wydobywajacego sie z pistoletem mozna szybko ocenic,
ktorego ze skfadnikow jest mnie;.

Aby oceni¢, czy brak kompensacji nastepuje w wyniku powstania zatoru lub jest nastepstwem
nieprawidtowej pracy systemu pompujgcego, podczas natryskiwania nalezy zwréci¢ uwage
wartos¢ cisnienia rejestrowang przez manometr odpowiadajgcy sktadnikowi, ktérego
dostarczana jest mniejsza ilod¢, i porownaé jg z wartoscig cisnienia rejestrowang przez
manometr drugiego skfadnika: jezeli ci$nienie skladnika, ktdérego dostarczana jest mniejsza
ilos¢, jest wyzsze, brak kompensacji wynika z zatoru; jezeli zas warto$¢ cisnienie jest nizsza —
przyczyng braku kompensacji jest nieprawidtowa praca systemu pompujgcego.

3. Kawitacja

Zjawisko kawitacji nastepuje kiedy pompa dozujgca ma zapotrzebowanie na wiekszg ilosé
materiatu niz dostarczana przez system zasilajgcy, przez co w pompie dozujgcej tworzy sie
préznia. Istniejg nastepujgce przyczyny wystapienia kawitacji:
a) Pompa przelewowa nie dostarcza odpowiedniej ilosci materiatu. Przyczyng problemu
moze by¢ brak zasilania pompy w powietrze, awaria pompy lub fakt, ze wydajnosc¢
pompy nie jest wystarczajgca dla danego urzadzenia. Zaleca sie stosowanie pompy o
proporcjach 2:1 dla dozowania izocyjanianu oraz przewodu o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 20mm.
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b) Wysoka lepkos¢. Systemy spieniania poliuretanu zazwyczaj wymagajg zachowania
minimalnej temperatury wynoszacej 12°C. Przy nizszych temperaturach wzrasta
lepkos¢ produktu, co utrudnia jego pompowanie. W przypadku, gdy warunki otoczenia
nie pozwalajg na utrzymanie temperatury produktéw powyzej 12°C, nalezy zastosowaé
dodatkowe urzadzenia ogrzewajgce, pozwalajgce na zwiekszenie temperatury
produktow do wymaganej w celu ich bezproblemowego pompowania.

c) Zatkany filtr wiotowy produktu (patrz rozdziat Konserwacja)

d) Zawoér kulowy zasysajacy jest nieszczelny w wyniku jego zuzycia lub uszkodzenia kuli
badz powierzchni gniazda, przez co czes¢ produktu powraca do zbiornika zasilajgcego,
za$ pompa dozujgca dostarcza mniej materiatu podczas cyklu pompowania, przez co
zaburzane sg proporcje produktow.

4. Blad nawrotnika

System pomp dozujgcych wyposazony jest w ptyte uaktywniajgcg nawrotniki odpowiedzialne za
zmiane kierunku. Najczesciej spotykang przyczyng wystgpienia btedow jest odksztatcenie ptyty
lub obecno$¢ ciata obcego, uniemozliwiajgcego stycznos¢ ptyty z nawrotnikami.

Nieprawidiowe przemieszczanie zaworu kierunkowego sprawia, ze ptyta aktywujgca przesuwa

sie obok nawrotnika, nie powodujgc zmiany kierunku. Aby rozwigza¢ dany problem, postepuj
zgodnie z instrukcjami:

a) Okresl w ktérym kierunku powinna przesuwac sie ptyta, poniewaz od tego zalezy ktéry
nawrotnik nie zostat aktywowany.

b) Znajdz prowadnice umozliwiajgcg reczne uruchomienie zaworu kierunkowego w
rozdzielaczu hydraulicznym: znajduje sie po tej samej stronie urzgdzenia, po ktérej
powinna zadziata¢ ptyta aktywujgca.

c) Ustaw giéwny wigcznik w pozycji ON, a nastepnie nacisnij przyciski CONTROL
POWER i MOTOR. Otwoérz zawory reczne fgcznika i skieruj pistolet w strone pojemnika
z odpadami.

d) Nacisnij prowadnice recznie uruchamiajgcg zawar kierunkowy i przytrzymaj jg do chwili,
gdy ptyta aktywujgca znajdzie sie pomiedzy obydwoma nawrotnikami umieszczonymi
na koncu przemieszczenia.

e) Jezeli po przycisnieciu prowadnica swobodnie sie porusza, nadmiar przemieszczenia
spowodowany jest problemem elektrycznym. Nacisnij przycisk MOTOR i przycisk
NORMAL, doci$nij nawrotniki umieszczone na koncu przemieszczenia i sprawdz
wystepowanie ewentualnych zmian w cewkach i lampkach kontrolnych wskazujgcych
kierunek przemieszczania: jezeli nie zaobserwowano zmian w cewkach, a lampki
kontrolne, wskazujgce kierunek przemieszczania, nie zaswiecity sie, Swiadczy to o
problemie elektrycznym w nawrotniku, umieszczonym na koncu przemieszczenia, lub w
cewkach zaworu kierunkowego.

5. Czujniki bezpieczenstwa

Kazda pompa dozujgca wyposazona jest w czujnik bezpieczehstwa o fabrycznie ustawione;
granicznej wartosci ciSnienia, w zaleznosci od rozmiaru pomp zainstalowanych w agregacie.
Dla pomp o rozmiarze 1,2 fabryczne ustawienie wartosci granicznej cisnienia wynosi
250 barow. Kiedy osiggana jest warto$¢ graniczna cisnienia, czujnik bezpieczenstwa wytgcza
zasilanie elektryczne zaworu kierunkowego i zatrzymuje pompy. Po zatrzymaniu pomp, gasng
lampki kontrolne wskazujgce kierunek przemieszczania i wigcza sie alarm, ktérego numer
wyswietla sie na panelu sterowania (nr 3 jezeli nadmiar cisnienia wykryto w obwodzie
izocyjanianu lub nr 4 jezeli wykryto go w obwodzie poliolu).

Kiedy warto$¢ cisnienia spadnie ponizej ustalonej wartosci granicznej, nastgpi uruchomienie
pomp dozujgcych. Tym niemniej nalezy wykryé i usungé przyczyne wystgpienia zbyt wysokiej
wartos$ci cidnienia.
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Grupa hydrauliczna

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do usuwania awarii, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wyfgczone, zas gféwny wilgcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfaczony jest od zrédfa zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewnatrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczy¢ urzadzenie od zrédia zasilania. Grupa
hydrauliczna jest urzgdzeniem pracujagcym pod cisnieniem, dlatego tez nie nalezy nigdy
rozkrecaé zigczy ani wykonywaé czynnosci konserwacyjnych czesci znajdujacych sie
pod cisnieniem do chwili catkowitego usuniecia ci$nienia.

Aby rozwigzaé zaistniaty problem i unikng¢ koniecznosci dokonania kosztownych napraw,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci w nizej wskazanej kolejnosci. Przed
przystagpieniem do naprawy, sprawdz czy wszystkie przetgczniki automatyczne i elementy
sterowania sg prawidtowo ustawione.

PROBLEMY ROZWIAZANIA
Nie mozna uruchomic silnika elektrycznego lub wytgcza sie on podczas 1
pracy

Pompa hydrauliczna nie generuje cisnienia. 2
Niska lub zerowa warto$¢ cisnienia oraz skrzypienie urzadzenia. 2-3

ROZWIAZANIA

1. Bezpiecznik automatyczny

Silnik elektryczny wyposazony jest w bezpiecznik automatyczny, ktéry uaktywnia sie kiedy
wystepuje przetezenie w zasilaniu silnika (w wyniku przecigzenia). Odigcz urzadzenie od zrodta
zasilania, pozostaw silnik do wystygniecia, otwdrz panel sterowania i zresetuj bezpiecznik
automatyczny w celu ponownego uruchomienia silnika. Istotne jest, by wykryé przyczyne
przetezen, ktéorym poddawany jest silnik, poniewaz w przypadku awarii bezpiecznika
automatycznego, mozliwe jest uszkodzenie silnika spowodowane przez przegrzanie.

2. Niska lub zerowa wartos¢ cisnienia

Najczestszg przyczyng braku cidnienia jest niedostateczne zasilanie pompy hydraulicznej
(spowodowane nieprawidtowym zalewaniem), brak oleju lub zabrudzenie filtra zasysajgcego.
Aby zagwarantowac¢ prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia, skontroluj stan ww. czesci

3. Odgtosy

Wystepowanie odgtoséw przypominajgcych skrzypienie oznacza wystgpienie kawitacji.
Obecnos¢ odgtosdéw podczas uruchamiania urzadzenia i w przeciggu kolejnych 30 sekund jest
normalna.

Jezeli odgtosy nie ustajg, zatrzymaj urzadzenie aby nie uszkodzi¢ pompy hydraulicznej i
sprawdz czy ztgcza sg docisniete, a zalewanie pompy jest prawidiowe.

Inng przyczyng wystagpienia odgtoséw podczas pracy pompy jest zbyt wysoka temperatura oleju
hydraulicznego. Upewnij sie, ze zasilanie olejem jest prawidtowe i, jezeli jest to konieczne,
ulepsz wentylacje pomieszczenia, gwarantujgc lepsze rozpraszanie ciepta ze zbiornika
hydraulicznego.
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KONSERWACJA

Aby zapewni¢ maksymalng wydajno$¢ agregatu evolution G-50 H, konieczne jest regularne
przeprowadzanie czynnosci konserwacyjnych (codziennych lub okresowych).

36/42

Aby zapobiec ewentualnym obrazeniom ciala, zwigzanym @z
nieprawidfowym uzytkowaniem stosowanych surowcow i
rozpuszczalnikéw, nalezy dokfadnie zapoznaé sie z instrukcjami
bezpieczenstwa dostepnymi u dostawcy.

Wszelkie powstate odpady powinny by¢é usuwane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przed jakgkolwiek ingerencja wewnatrz panelu elektrycznego, nalezy
zawsze odfgczy¢ urzadzenie od zrédfa zasilania.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne-naprawcze ukfadéw elektrycznych
urzgdzenia powinny byé wykonywane wytacznie przez technika elektryka
o odpowiednich kwalifikacjach.

Aby zapobiec obrazeniom, spowodowanym przez substancje pod
cisnieniem, nie nalezy nigdy rozkreca¢ zigczy ani wykonywaé czynnosci
konserwacyjnych czes$ci znajdujacych sie pod cisnieniem do chwili
catkowitego usuniecia cisnienia.

Podczas uzytkowania, konserwacji Ilub przebywania w poblizu
dzialajagcego agregatu nalezy zawsze stosowaé odpowiedni sprzet
ochronny, wiacznie z maskami, okularami, rekawicami, obuwiem i odziezg
ochronna.

Niektore czesci urzadzenia moga ulec nagrzaniu, przez co kontakt z nimi
grozi oparzeniami. Rozgrzanych czes$ci agregatu nie nalezy dotykac¢ do
chwili catkowitego wystygniecia.

Aby zapobiec zagrozeniu powazinych obrazen w wyniku zgniecen lub
amputacji cztonkéw, nie nalezy obsfugiwaé urzadzenia nie posiadajgcego
prawidtowo zamontowanych osfon czesci ruchomych. Po zakonczeniu
czynnosci naprawczych lub konserwacyjnych, nalezy upewnié¢ sie, ze
wszystkie ostony zostaly prawidlowo zamontowane.
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Podrecznik uzytkownika

Grzejniki

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do konserwacji, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wylagczone, zas giéwny wigcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédia zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewngtrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczyé urzadzenie od zrédfa zasilania. Grzejniki
stanowiag czesci urzagdzenia nagrzewajace sie do wysokiej temperatury, dlatego tez przed
ich dotykaniem nalezy poczekaé, az wystygna.

1. Elementy grzejne
Aby wymieni¢ uszkodzony element grzejny na nowy, postepuj zgodnie z instrukcjami:

a) Usun cisnienie obecne w agregacie, odtgcz go od zrodta zasilania i zdejmij pokrywe
grzejnika.

b) Odigcz element grzejny od listwy przytaczeniowej za pomocg odpowiedniego klucza,
poluzuj element grzejny i wyjmij go z gniazda. Uwaznie obejrzyj element grzejny.
Powinien by¢ gtadki i btyszczacy. Jezeli posiada ciemny kolor lub zanieczyszczenia na
powierzchni, wymien go na nowy.

c) Sprawdz stan nowego elementu grzejnego za pomocg prébnika (powinien wskazac
opor 39 Q).

d) Natdéz tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg na gwint, umies¢ element grzejny w
gniezdzie i przykre¢ go.

e) Podtgcz przewody do listwy przytgczeniowej (upewnij sie, ze element grzejny
podtgczono réwnolegle), a nastepnie zatéz pokrywe ochronng.

UWAGA: Jezeli wymieniany element grzejny styka sie z czujnikiem temperatury TCS, w
pierwszej kolejnosci nalezy odfgczyé czujnik.

2. Czujnik temperatury

Czujnik temperatury przymocowany jest do ztgczki za pomocg pierscienia dwustozkowego i
nakretki zabezpieczajgcej. Po umieszczeniu czujnika we wiasciwej pozycji, pierscien
dwustozkowy stanowi jego mocowanie i nie pozwala mu sie przemieszcza¢. Lokalizacja
czujnika jest bardzo istotna. Konieczne jest poprawne ustawienie czujnika przed docisnieciem
nakretki zabezpieczajgcej.
a) Usun cisnienie obecne w agregacie i odtgcz go od zrédta zasilania. Sprawdz, czy
ztgczka grzejnika jest docisnieta w celu uniknigcia ewentualnych nieszczelnosci.
b) Zamontuj element grzejny
c) Zatéz nakretke zabezpieczajgca i pierscien dwustozkowy na czujniku, a nastepnie
wprowadz czujnik do wnetrza ztgczki, do chwili, gdy zetknie sie z elementem grzejnym.
Upewnij sig, Ze sprezyna nie uniemozliwia stycznosci czujnika z elementem grzejnym.
d) Przytrzymaj czujnik i dokre¢ nakretke zabezpieczajgca.
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Podrecznik uzytkownika

Grupa hydrauliczna

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do konserwacji, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sa wylagczone, zas giéwny wigcznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédia zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewngtrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczyé urzadzenie od zrédfa zasilania. Grupa
hydrauliczna jest urzagdzeniem pracujacym pod ci$nieniem, dlatego tez nie nalezy nigdy
rozkrecaé zigczy ani wykonywacé czynnosci konserwacyjnych czes$ci znajdujgcych sie
pod cisnieniem do chwili catkowitego usuniecia ci$nienia.

Grupa hydrauliczna powinna byé poddawana konserwacji raz w roku, zgodnie z nastepujgcymi
instrukcjami:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

38/42

Usun ci$nienie obecne w agregacie i odtgcz go od zrédia zasilania. Oczysé pokrywe
pojemnika hydraulicznego, zapobiegajac dostaniu sie ciat obcych do wnetrza zbiornika

po zdjeciu pokrywy.

Odtgcz rure zasysajgcg od pompy hydraulicznej i zdejmij pokrywe pojemnika.

Odtgcz pokrywe i rure zasysajgcg od zbiornika hydraulicznego. Uwaznie obejrzyj
zbiornik w poszukiwaniu osadow. W przypadku wykrycia osadéw, oprdznij catkowicie
zbiornik i oczys¢ jego dno (usun wszelkie osady), a nastepnie napetnij go nowym
olejem hydraulicznym.

Oczys¢ rure zasysajacy i jej przytgcze.

Wymien filtr zasysajacy olej.

Podtacz rure zasysajgcg do zbiornika i zatéz pokrywe. Podtgcz rure zasysajgcg do
pompy hydraulicznej.

Sprawdz, czy pompa hydrauliczna jest wypetniona olejem i rozpocznij normalng prace
urzgdzenia.
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Pompy dozujgce

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do konserwacji, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie przyciski sg wylgczone, zas gfdwny wiacznik ustawiony jest w pozycji OFF, a
agregat odfgczony jest od zrédia zasilania. Przed jakakolwiek ingerencja wewngtrz
panelu sterowania, nalezy zawsze odfgczyé urzadzenie od zrédta zasilania. Pompy
dozujace sgq urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem, dlatego tez nie nalezy nigdy
rozkrecaé zigczy ani wykonywaé czynnosci naprawczych badz konserwacyjnych czesci
znajdujacych sie pod cisnieniem do chwili catkowitego usuniecia ci$nienia.

Pompy dozujgce powinny by¢ poddawane konserwacji raz w roku. Nalezy catkowicie
rozmontowaé pompy i sprawdzi¢ czy obudowa i 0$ nie sg uszkodzone lub porysowane, co
mogtoby przyczyni¢ sie do ich nieszczelnoéci lub uszkodzenia uszczelek. Wszelkie czesci
pomp ulegajgce zuzycie (gtdbwnie pierscienie samouszczelniajgce i uszczelki) powinny zostaé
profilaktycznie wymienione. Nalezy rowniez podda¢ uwaznym ogledzinom rozdzielacze pomp i
sprawdzi¢ czy zawory kulowe nie noszg sladéw zuzycia, uderzen lub zarysowan, ktére mogtyby
mie¢ ujemny wptyw na prawidtowg prace pompy.

Filtry wlotowe produktu

Filiry wyposazone sg w wewnetrzne sitko, zabezpieczajace przed przedostaniem sie
czgsteczek ciat statych do wnetrza agregatu, mogacych mie¢ niekorzystny wptyw na prace
zaworéw kulowych podczas zasysania produktu. Codziennie uwaznie oglgdaj i czys¢ filtry przed
uruchomieniem urzadzenia. W razie koniecznosci, wymien sitko na nowe.

Izocyjanian jest substancjg krystalizujagcg sie pod wptywem wilgotnosci otoczenia Iub
zamarzania. Prawidlowe przechowywanie i przelewanie produktu, a takze przestrzeganie
procedur uzytkowania urzgdzenia, zmniejsza zagrozenie zanieczyszczenia filtra izocyjanianu.

UWAGA: Codziennie przed uruchomieniem urzadzenia nalezy oczyscié filtr wliotowy
izocyjanianu. Nie nalezy czysci¢ filtru po zakonczeniu pracy. Rozpoczecie natryskiwania
natychmiast po oczyszczeniu filtru zmniejsza pochfanianie wilgotnosci otoczenia i
ewentualne zanieczyszczenie wynikajace z reakcji produktu z rozpuszczalnikiem
stosowanym do czyszczenia filtra.

Aby skontrolowa¢ stan filtrow wlotowych produktu:

a) Odtgcz agregat od zrédta zasilania i zamknij zawdr wlotowy produktu odpowiedni dla
danego filtra.

b) Pod filtrem ustaw pojemnik, do ktérego spadng resztki produktu. Ostroznie poluzuj
nakretke filtra, pozwalajac, by resztki produktu opadty do uprzednio ustawionego
pojemnika. Catkowicie odkre¢ nakretke.

c) Zdejmij uszczelke, sprezyne i sitko. Oczys¢ je za pomocg rozpuszczalnika
stosowanego do czyszczenia pistoletu. Osusz wszystkie czesci i sprawdz, czy sitko jest
czyste. Otwory sitka powinny by¢ drozne. Jezeli ponad 10% powierzchni sitka jest
zatkane, wymienh sitko na nowe.

d) Zamontuj sitko, sprezyne i uszczelke. Przykre¢ nakretke mocujaca.

e) Otworz zawor wlotowy produktu odpowiedni dla danego filtra, sprawdz szczelno$¢ filtra
i rozpocznij normalng prace.
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System smarowania pompy izocyjanianu

Codziennie poddawaj uwaznym ogledzinom zbiornik oleju smarujgcego pompy izocyjanianu i
sprawdzaj stan znajdujgcego sie w nim oleju uplastyczniajgcego DOP. Jezeli stwierdzisz, ze
olej zmienit barwe lub ulegt zestaleniu, wymierh go na nowy.

Zestalenie oleju jest nastepstwem pochtaniania wilgotnosci, zatem konieczno$¢ jego wymiany
zalezy od warunkow pracy. Zastosowanie systemu o obiegu zamknietym zmniejsza
zanieczyszczenie.

Zmiana barwy oleju uzalezniona jest od wystepowania niewielkich czgsteczek izocyjanianu,
osadzajgcych sie na osi pompy podczas pompowania. Jezeli stan uszczelek jest dobry, nie
istnieje koniecznos¢ czestej wymiany oleju uplastyczniajgcego.

Aby wymienic¢ olej uplastyczniajgcy:

a) Nacisnij spust i oproznij pistolet do chwili, gdy pompa dozujgca izocyjanian znajdzie sie
po prawej stronie. Nacisnij przycisk NORMAL w celu przerwania cyklu pracy. Zgasnie
lampka kontrolna przycisku.

b) Nacisnij przyciski MOTOR i CONTROL POWER oraz przefgcz gtdéwny wigcznik do
pozycji OFF. Odtgcz urzgdzenie od zrodia zasilania.

c) Zdejmij zbiornik z podstawy, odkre¢ pokrywe, zdejmij zawdr zwrotny z przewodu
zasysajgcego, wylej zanieczyszczony olej uplastyczniajgcy do odpowiedniego
pojemnika i zamontuj zawor zwrotny na przewodzie zasysajgcym.

d) Oczys¢ zbiornik, napetnij go olejem uplastyczniajgcym DOP, przykre¢ pokrywe i
zamontuj zbiornik na podstawie. System dokonuje automatycznego zasysania i nie
wymaga uprzedniego zalewania.
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